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			EUD61NPN-230V, Universal dimmer, R og C last, LED m/driver og 230V LED
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EUD61NPN-230V, Universal dimmer, R og C last, LED m/driver og 230V LED

Logg inn for pris og bestilling


	Varenr 1438881. EUD61NPN-230. Universal dimmer inntil 400W. Dimmer Ohmske laster R (Gløde/Halogen 230V lyskilder), Induktive laster L (Jernkjerne trafo) kapasitive laster C (tronic trafo), LED m/driver og dimmbare 230V LED. Mål 45x45x18mm.  Arbeidstemperatur – 20 til 50° C.



På lager


	
	
		 Logg inn for bestilling og priser.

Dersom du ikke har konto kan du registrere kundeavtale: KLIKK HER!

	


	


	
	
		Produktnr: 1438881

	
	Kategorier: Boksmontert, Dimmere - Kablet, Universaldimmere
	
	 Produktark/FDV
 Kablede Dimmere, oversikt og teknisk
 Bruksanvisning
 Leveradørens varenummer: 61100802



Leverandør:
ELTAKO GmbH
		


		

	
			
					
						Beskrivelse					
				
	
					
						Leverandør					
				


					
				
	Beskrivelse


EUD61NPN-230. Universal dimmer inntil 400W. Varenr 1438881.

	Forkant dimming (leading edge) inntil 100W
	Bakkant dimming (trailing edge) inntil 400W
	Maks 150W pr gløde/halogenpære.
	Justering av nedre lysnivå eller dimmehastighet
	Barneroms funksjon (starter på minimum lysnivå)
	Innsovings funksjon (slår seg av etter n x minutter)
	Husker siste status (om dimmeren mister og får tilbake spenningen)
	Husker siste lysnivå når dimmeren slås på eller får tilbake spenningen.
	Styres med en eller flere impulsbrytere. 230VAC
	45x45x18mm


Dimmer Ohmske laster R (Gløde/Halogen 230V lyskilder), Induktive laster L (Jernkjerne trafo) kapasitive laster C (tronic trafo), LED m/driver og dimmbare 230V LED.

Dimmeren legges i veggboks og styres med en eller flere impulsbrytere. Velg mellom bakkant dimming (fase avsnitt /trailing edge) eller forkant dimming (fase snitt / leading edge).

Justering av nedre lysnivå eller dimme hastighet. Den har innsoving funksjon (lyskilden slås av etter en satt tid maks 60 min) og barnerom funksjon (lyskilden settes direkte til min verdi).

Styres med en eller flere impulsbrytere. Mål 45x45x18mm. Husker siste lysnivå og siste status av/på samt lysnivå etter strømbrudd. Arbeidstemperatur – 20 til 50° C.

 

 



			

					
				
		Leverandør

									
					ELTAKO GmbH

																

											

		
			



	

					Relaterte produkter
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	EUD61NPS. Universal dimmer, R,L og C last


Varenr. 1438880


	
	Logg inn for pris og bestilling
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	EUD61NPL, Universal dimmer, R og C last, LED m/driver og 230V LED


Varenr. 1438895


	
	Logg inn for pris og bestilling

	




			
		

	
	



		
	
			

			
		


		
	

	



	
	

		Søk
Skriv inn tekst/varenummer etc.×





Produktkategorier
	Energimåling
	Feltutstyr
	Installasjonsmateriell	Gruppe 14 - Brytere, Dimmere, Sensorer		Astrour
	Bevegelsese og lux sensor
	Dimmere - Kablet			Boksmontert				Lav volt dimmer
	Universaldimmere



	DIN montert
	Trykk og vri dimmer



	DIN montert tilbehør
	DIN monterte brytere for likespenning
	Diverse DIN produkter
	Fotocelle og Bevegelsesensor
	Lastbrytere
	Modulære brytere
	Motordimmer / regulator
	Timere



	Gruppe 16 - Sikringsmateriell
	Gruppe 17 - Skap
	Gruppe 33 - Lys
	Gruppe 41 - Kontaktorer, releer,
	Gruppe 45 - Elektroniske styresystemer / Eltako
	Gruppe 54 - Temperatur regulatorer / Termostater
	Gruppe 62 - Signalutstyr og GSM alarmsendere
	Gruppe 66 - Strømforsyninger
	Gruppe 82 - Målere



	Kommunikasjon
	PLS systemer



	


	






	

	

	
	
	
		


	
	

		



	
	

					
				Malthe Winje Automasjon AS
Telefon: +47 66 99 61 00

Epost: firmapost@mwg.no

Org. nr.: 868 857 072



			


							
					Besøksadresse hovedkontor
Haukeliveien 8

1415 Oppegård

Norge



				

				
							
					Felles postadresse
Postboks 531

1411 Kolbotn

Norge
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